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ESKÝ
Legenda v�eobecného vyobrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model AN450H

Tlak vzduchu 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 bar )
Délka h ebíku 19 mm - 45 mm

Kapacita zásobníku 120 ks
Min. pr m r hadice 5,0 mm
Pneumatický olej Turbínový olej

Rozm ry (D x V x �) 287 mm X 276 mm X 117 mm
Hmotnost netto 2,2 kg

� Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
� Poznámka: Technické údaje se mohou pro r zné zem  li�it.

END106-2

Symboly
Ní�e jsou uvedeny symboly, se kterými se m �ete p i
pou�ití nástroje setkat. Je d le�ité, abyste d íve, ne� s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.

 P e t te si návod

 Noste ochranné brýle.

 Nepou�ívat na le�eních a �eb ících.

ENE059-1

Ú el pou�ití
Ná adí je ur eno pro p ípravné interiérové práce,
nap íklad k fixaci podlahových nosník , jalových vazeb a
rámových konstrukcí ve stylu �2 x 4�.

ENG046-2

Pouze pro evropské zem
Hluk a vibrace
Typické A-vá�ené hladiny hluku
Hladina akustického tlaku: 84 dB(A)
Hladina akustického výkonu: 97 dB (A).
Nejistota (K): 1.5 m/s2

Pou�ívejte pom cky na ochranu sluchu.
Typická vá�ená st ední kvadratická hodnota zrychlení je
3.0 m/s2.
Tyto hodnoty byly nam eny v souladu s normou EN792.

ENH013-7

PROHLÁ�ENÍ O SHOD  S NORMAMI EU
Model; AN450H
Prohla�ujeme na na�i vlastní odpov dnost, �e tento
výrobek je ve shod  s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN792 v souladu se sm rnicemi Rady, 98/37/EC.

CE2008

000230

Tomoyasu Kato
editel

Odpov dný výrobce:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPONSKO
Oprávn ný zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, VELKÁ BRITÁNIE

ENB109-2

D LE�ITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
VAROVÁNÍ: V RÁMCI ZAMEZENÍ NEBEZPE Í
ZRAN NÍ OSOB P I POU�ÍVÁNÍ NÁ ADÍ JE T EBA
V�DY ZACHOVÁVAT ZÁKLADNÍ BEZPE NOSTÍ
OPAT ENÍ V ETN  NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKCÍ:
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PRO T TE SI VE�KERÉ
POKYNY.

� V zájmu osobní bezpe nosti, správné obsluhy a
údr�by si p ed pou�íváním ná adí p e t te tento
návod k obsluze.

� V�dy noste ochranné brýle k ochran  zraku p ed
prachem i zran ním h ebíkem.
VAROVÁNÍ:
Za vynucení pou�ívání bezpe nostních
ochranných brýlí obsluhou ná adí i jinými
osobami v bezprost ední blízkosti pracovi�t
odpovídá zam stnavatel.

� Pouze pro u�ivatele v Austrálii a na Novém
Zélandu
K ochran  zraku p ed prachem i zran ním
h ebíkem v�dy noste ochranné brýle a obli ejový
�tít. Bezpe nostní brýle a obli ejový �tít musí
vyhovovat po�adavk m normy AS/NZS 1336.
UPOZORN NÍ:
za vynucení pou�ívání bezpe nostních
ochranných brýlí obsluhou ná adí i jinými
osobami v bezprost ední blízkosti pracovi�t
odpovídá zam stnavatel.
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� K ochran  p ed hlukem pou�ívejte ochranu sluchu
a noste helmu. Pou�ívejte rovn � lehký av�ak
nikoli volný od v. Rukávy by mely být zapnuty
nebo vyhrnuty. Nenoste �ádné vázanky.

� Usp chaná práce a násilné pou�ívání ná adí jsou
nebezpe né. S ná adím zacházejte opatrn .
Nepracujte pod vlivem alkoholu, lék  atp.

� Obecné pokyny k manipulaci s ná adím:
(1) V�dy p edpokládejte, �e ná adí obsahuje

spojovací prvky.
(2) Ná adím nemi te na sebe ani na jiné osoby,

a  u� za ízení spojovací prvky obsahuje i
nikoli.

(3) Ná adí neaktivujte, dokud nebude pevn
umíst no na zpracovávaném dílci.

(4) S ná adím nakládejte jako s pracovním
za ízením.

(5) �erty stranou.
(6) Nedr�te a nep ená�ejte nástroj s prstem na

spou�ti.

(7) Do ná adí nevkládejte spojovací prvky,
jestli�e je aktivován n který z ovládacích
prvk .

(8) Ná adí nepou�ívejte s jiným zdrojem energie
ne� ur eným v pokynech k provozu a
bezpe nosti ná adí.

� Nesprávn  fungující ná adí nesmí být pou�íváno.
� P i pou�ívání ná adí mohou n kdy odletovat jiskry.

Nepracujte v blízkosti výskytu prchavých ho lavých
látek, jako jsou nap íklad benzín, edidlo, barvy,
plyn, lepidla atd.; je� se mohou vznítit, vybuchnout
a zp sobit vá�ná zran ní.

� K zaji�t ní bezpe ného provozu musí být pracovní
prostor dostate n  osv tlen. Pracovi�t  musí být
udr�ováno v istot  a po ádku. Zvlá�t  pe liv  si
zajist te dobrý postoj a rovnováhu.

� V blízkosti se mohou zdr�ovat pouze osoby
podílející se na práci. Na pracovi�ti se nikdy
nesm jí zdr�ovat zvlá�t  d ti.

� Existují-li místní p edpisy týkající se hluku, bude
t eba jim vyhov t a udr�et hladinu hluku v
p edepsaných mezích. V ur itých p ípadech bude
t eba k omezení hluku pou�ít hrazení.

� Nehrajte si s kontaktním prvkem: zabra uje
náhodnému spu�t ní, a proto musí z stat na míst
a nesmí být odejmut. Velmi nebezpe né je také
zaji�t ní spou�t  v poloze ON (ZAP.). Nikdy se
nepokou�ejte spou�  zafixovat. S ná adím
nepracujte, pokud je n která ást ovládacích prvk
za ízení nefunk ní, odpojená, pozm n ná nebo
jestli�e nepracuje správn .

� Z d vodu bezpe nosti a del�í �ivotnosti ná adí
pracujte v mezích ur eného tlaku vzduchu 0,98 -
2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar ). Nep ekra ujte
doporu ený maximální provozní tlak 2,26 MPa
(22,6 bar ). Ná adí by nem lo být p ipojováno ke
zdroji tlaku, jen� m �e potenciáln  p ekro it
hodnotu 3,39 MPa (33,9 bar ).

� Zajist te, aby hodnota tlaku dodávaného
systémem stla eného vzduchu nep ekro ila
maximální p ípustný tlak ur ený pro h ebíkova ku.
Tlak vzduchu nastavte zpo átku na ni��í ne�
doporu enou p ípustnou hodnotu (viz
SPECIFIKACE).

� Ná adí nikdy nepou�ívejte jinak ne� se stla eným
vzduchem. Pou�ití plynu v tlakové nádob  (oxid
uhli itý, kyslík, dusík, vodík, vzduch atd.) nebo
ho lavého plynu (vodík, propan, acetylén atd.) pro
pohon ná adí vyvolá výbuch za ízení a zp sobí
vá�ná zran ní.

� P ed pou�itím v�dy zkontrolujte celkový stav
ná adí a p esv d te se, zda nejsou povoleny
�rouby. V p ípad  nutnosti spoje dotáhn te.

� P ed uvedením do provozu se ujist te, �e jsou pln
funk ní v�echny bezpe nostní systémy. Ná adí se
nesmí uvést do chodu pouze stisknutím spou�t
ani samotným p itisknutím kontaktního ramene ke
d evu. Ná adí musí pracovat pouze v p ípad
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provedení obou inností sou asn . Prove te
kontrolu bezchybného provozu bez h ebík  a s
podávacím prvkem ve zcela vyta�ené poloze.

� Pe liv  zkontrolujte st ny, stropy, podlahy, st e�ní
krytinu, atd., aby nedo�lo ke zran ní elektrickým
proudem, úniku plynu, výbuchu nebo jiným
nehodám zp sobeným nast elením vodi  pod
proudem, potrubí nebo plynových trubek.

� Pou�ívejte pouze h ebíky ur ené v této p íru ce.
Pou�ití jakýchkoli jiných h ebík  m �e zp sobit
poruchu ná adí.

� H ebíkova ky ozna ené symbolem �Nepou�ívat na
le�eních a �eb ících� nikdy nepou�ívejte pro ur ité
práce, nap íklad:

 jestli�e p emíst ní z jednoho pracovi�t  na
jiné vy�aduje pou�ití le�ení, schod , �eb ík
nebo �eb íkovitých konstrukcí, nap .
st e�ních latí;

 k uzavírání krabic i beden;
 k montá�i bezpe nostních transportních

systém , nap . na vozidlech a vagonech.
� Nedovolte, aby ná adí pou�ívaly nevy�kolené

osoby.
� P ed p ibíjením zajist te, aby se v blízkosti

nenacházely �ádné osoby. H ebíky nikdy
nenast elujte sou asn  z vnit ní i vn j�í strany.
H ebíky mohou projít i prolétnout naskrz a
p edstavují tak vá�né nebezpe í.

� Dbejte na správný postoj a udr�ujte dobrou
rovnováhu s ná adím. Zajist te, aby se p i práci na
vyvý�ených místech nikdo nenacházel pod vámi a
jestli�e dochází k prudkému cukání i zachytávání,
zabezpe te vzduchové hadice.

� Na st echách a v jiných vyvý�ených místech
nast elujte p i pohybu dop edu. P i nast elování s
couváním zp t m �ete snadno ztratit p du pod
nohama. P i nast elování do svislých ploch
pracujte shora dol . Budete pracovat s men�í
námahou.

� Jestli�e omylem zasáhnete místo s jiným h ebíkem
nebo sukem ve d ev , h ebík se ohne nebo se
ná adí m �e zaseknout. H ebík m �e být vymr�t n
a mohl by n koho zasáhnout nebo m �e dojít k
nebezpe né reakci samotného ná adí. H ebíky
proto rozmis ujete pe liv .

� Ná adí napln né h ebíky ani vzduchový kompresor
pod tlakem neponechávejte dlouho venku na
slunci. Zajist te, aby v míst , kam ná adí
odkládáte, nedo�lo ke vniknutí prachu, písku,
t ísek i jiných cizích t les.

� Nemi te ústím na nikoho v blízkosti. P ed ústí
ná adí nedávejte ruce a nohy.

� Jestli�e je p ipojena vzduchová hadice,
nep ená�ejte ná adí s prstem na spou�ti ani je
takovýmto zp sobem nikomu nepodávejte.
Náhodné vyst elení h ebíku m �e být mimo ádn
nebezpe né.

� S ná adím zacházejte opatrn . V ná adí je vysoký
tlak, jen� m �e být v d sledku prasknutí p i
hrubém zacházení nebezpe ný (p i upu�t ní i
prudkém nárazu). Do ná adí nic nevy ezávejte a
nevyrývejte.

� Jestli�e na ná adí zpozorujete chybnou funkci
nebo n co neobvyklého, okam�it  p eru�te práci.

� V následujících situacích v�dy odpojte vzduchovou
hadici a vyjm te v�echny h ebíky:
(9) Z stane-li ná adí bez dozoru.
(10) P ed provád ním jakékoli údr�by i opravy.
(11) P ed vytahováním zaseknutého h ebíku.
(12) P ed p emis ováním ná adí na nové místo.

� Vy i�t ní a údr�bu prove te ihned po skon ení
práce. Ná adí udr�ujte v perfektním stavu.
Promazáním pohyblivých ástí zabráníte korozi a
minimalizujete opot ebení t ením. Z díl  set ete
ve�kerý prach.

� Ná adí neupravujte bez autorizace spole nosti
Makita.

� O pravidelnou prohlídku po�ádejte autorizované
servisní st edisko Makita.

� V rámci zachování BEZPE NOSTI a
SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údr�ba a
opravy sv eny autorizovaným servisním
st edisk m Makita pou�ívajícím v�dy náhradní díly
Makita.

� Pou�ívejte pouze olej pro pneumatické ná adí
ur ený v této p íru ce.

� Za ízení nikdy nep ipojujte k vedení stla eného
vzduchu, u n ho� nelze maximální p ípustný tlak
ná adí p ekro it o 10 %. Zajist te, aby hodnota
tlaku dodávaného systémem stla eného vzduchu
nep ekro ila maximální p ípustný tlak ur ený pro
h ebíkova ku. Tlak vzduchu nastavte zpo átku na
ni��í ne� doporu enou p ípustnou hodnotu.

� Nepokou�ejte se fixovat kontaktní prvek spou�t  v
sepnuté poloze páskou i drátem. M �e dojít ke
smrtelnému i velmi vá�nému zran ní.

� Kontaktní prvek v�dy kontrolujte podle pokyn  v
této p íru ce. P i nesprávné funkci bezpe nostního
mechanismu m �e dojít k náhodnému vyst elení
h ebík .

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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INSTALACE
Výb r kompresoru

 














   

009550

Vzduchový kompresor musí vyhovovat po�adavk m
normy EN60335-2-34.
K zaji�t ní ekonomicky efektivního provozu zvolte
kompresor s dostate ným tlakem a mno�stvím
dodávaného vzduchu. Graf zobrazuje vztah mezi
frekvencí p ibíjení, p íslu�ným tlakem a mno�stvím
dodávaného vzduchu kompresoru.
Jestli�e se tedy nast eluje rychlostí p ibli�n  50 h ebík
za minutu p i tlaku 1,76 MPa (17,6 bar ), bude
vy�adován kompresor s mno�stvím dodávaného
vzduchu p es 90 litr /min.
P ekra uje-li tlak vzduchového vedení hodnotu
jmenovitého tlaku ur eného pro ná adí, musí být k
omezení na jmenovitou hodnotu pou�it tlakový regulátor.
Zanedbání tohoto kroku m �e vést k vá�nému zran ní
obsluhy ná adí nebo osob v blízkosti.

Výb r vzduchové hadice
Fig.1
Pou�ijte vysokotlakou vzduchovou hadici.
K zaji�t ní nep etr�itého výkonného nast elování
pou�ijte co nejsiln j�í a co nejkrat�í vzduchovou hadici.

POZOR:
� Nízký výkon kompresoru, dlouhá vzduchová

hadice nebo její malý pr m r mohou ve vztahu k
frekvenci p ibíjení zp sobit pokles výkonu ná adí.

Mazání
Fig.2
K zaji�t ní maximálního výkonu nainstalujte vzduchový
systém (maznici, regulátor, vzduchový filtr) co nejblí�e k
ná adí. Maznici se i te tak, aby dodávala jednu kapku
oleje na ka�dých 30 h ebík .
Není-li pou�íván vzduchový systém, naolejujte ná adí
kápnutím 2 (dvou) i 3 (t í) kapek pneumatického oleje
do vzduchové p ípojky. Tento krok je t eba provést p ed i

po pou�ití. Ke správnému promazání musí být nástroj po
aplikaci pneumatického oleje n kolikrát spu�t n.

Fig.3
POPIS FUNKCE

POZOR:
� P ed se izováním i kontrolou funkce ná adí v�dy

odpojte vzduchovou hadici.

Nastavení hloubky p ibíjení
Fig.4
Nastavení hloubky p ibíjení provedete otá ením
regulátoru. P ibíjení je nejhlub�í p i nastavení regulátoru
nadoraz ve sm ru �ipky A podle uvedeného obrázku.
M l ího p ibíjení docílíte otá ením regulátoru ve sm ru
�ipky B. Pokud nelze h ebíky p ibíjet dost hluboko, ani
kdy� je regulátor zcela oto en ve sm ru A, zvy�te tlak
vzduchu. Pokud jsou h ebíky p ibíjeny p íli� hluboko, i
kdy� je regulátor zcela oto en ve sm ru B, sni�te tlak
vzduchu. Obecn  lze íct, �e �ivotnost nástroje bude
del�í, kdy� se nástroj bude pou�ívat s ni��ím tlakem a
regulátorem nastaveným na men�í hloubku p ibíjení
h ebík .

POZOR:
� P ed se izováním hloubky p ibíjení v�dy odpojte

vzduchovou hadici.

Hák
Fig.5

POZOR:
� V�dy od ná adí odpojte hadici.
� Nikdy nástroj nezav �ujte ve vý�ce nebo na

potenciáln  nestabilním povrchu.
Há ek je výhodný pro do asné pov �ení nástroje.

Nastavení vodítka pro �indele
Fig.6
Fig.7
Vodítko pro �indele slou�í k zaji�t ní rovnom rného
odkrytí �indel . Umíst te �indel do po�adované polohy.
Uvoln te regula ní desku oto ením páky ve sm ru
hodinových ru i ek. Umíst te nástroj na odkrytý �indel
tak, aby výb �ek tla il na dolní ást p edchozí ady
�indele. Posu te regula ní desku nahoru proti dolní
ásti odkrytého �indele a oto ením páky proti sm ru

hodinových ru i ek desku zajist te.

MONTÁ�

POZOR:
� P ed provád ním prací na ná adí v�dy odpojte

vzduchovou hadici.

Pln ní h ebíkova ky
Fig.8
Vyberte h ebíky vhodné pro danou práci. Stiskn te
pá ku západky a otev ete víko zásobníku.



52

Nadzvedn te podp rnou desku kotou e a otá ejte jí tak,
aby �ipka s velikostí h ebíku vyzna ená na desce
sm ovala k odpovídající hodnot  na stupnici vyzna ené
na zásobníku. P i práci s nastavením podp rné desky
kotou e na chybný krok m �e dojít k nesprávnému
podávání h ebík  nebo poru�e ná adí.

Fig.9
Na podp rnou desku kotou e polo�te kotou  s h ebíky.
Na podp rnou desku kotou e polo�te kotou  s h ebíky.
První h ebík umíst te do kanálku vyrá�e e a druhý do
zubu podava e. Dal�í odvinuté h ebíky vlo�te do t lesa
podava e. Zkontrolujte, zda je kotou  h ebík  v
zásobníku správn  usazen, a zav ete víko zásobníku.

Fig.10
P ipojení vzduchové hadice
Fig.11
Vzduchovou objímku hadice navle te na vzduchovou
p ípojku h ebíkova ky. Ujist te se, zda vzduchová
objímka p i instalaci na p ípojku pevn  zapadla na místo.
Hadicová spojka musí být nainstalována na ná adí nebo
v jeho blízkosti tak, aby se tlakový zásobník p i rozpojení
spojky vzduchového vedení vypustil.

PRÁCE

POZOR:
� P ed uvedením do provozu se ujist te, zda jsou

pln  funk ní v�echny bezpe nostní systémy.
1. H ebík nast elíte umíst ním kontaktního prvku na

dílec a stisknutím spou�t  nebo

Fig.12
Fig.13
2. Nejprve stiskn te spou�  a pak umíst te kontaktní

prvek na dílec.
� Metoda . (1) je vhodná k p eru�ovanému p ibíjení,

kdy je t eba h ebíky nast elovat pe liv  a velmi
p esn . Metodu . (2) vyu�ijete p i souvislém
p ibíjení.

POZOR:
� P i nastavení ná adí do re�imu �p eru�ovaného

p ibíjení� SE SPOU�TÍ V NAMÁ KNUTÉ POZICI
v�ak m �e dojít k neo ekávanému nast elení,
jestli�e se kontaktní prvek vlivem odrazu dostane
do op tovného kontaktu s dílcem i jinou plochou.
Neo ekávanému nast elení zamezíte provedením
následujících opat ení:

 A.  Kontaktní prvek nep itla ujte na spojované
dílce p íli�nou silou.

 B.  Spou�  naplno zmá kn te a po nast elení ji 1 -
2 sekundy podr�te stisknutou.

� U metody . (1) nastavte p epínací pá ku do
polohy .
U metody . (2) nastavte p epínací pá ku do
polohy .
Po pou�ití pá ky ke zm n  metody nast elování se

v�dy ujist te, zda je p epínací pá ka správn
nastavena do polohy odpovídající po�adované
metod .

Fig.14
Fig.15
ÚDR�BA

POZOR:
� P ed kontrolou a údr�bou od ná adí v�dy odpojte

vzduchovou hadici.

Zaseknutá h ebíkova ka
Fig.16

POZOR:
� P ed uvoln ním zaseknutí v�dy odpojte

vzduchovou hadici a vyjm te h ebíky ze
zásobníku.

P i zaseknutí h ebíkova ky postupujte následovn .
Otev ete víko zásobníku a vyjm te kotou  s h ebíky. Do
ústí vsu te tenkou ty i jiný nástroj a kladivem
zaseknutý h ebík z ústí vyklepn te. Vlo�te zp t kotou  s
h ebíky a zav ete víko zásobníku.

i�t ní a odstran ní dehtu a ne istot
P ilepený dehet a ne istoty okolo kontaktního prvku
zabrání hladkému pohybu kontaktního prvku
(bezpe nostní mechanizmus), ím� m �e dojít k
necht nému vyst elení. Pravideln ist te okolí
kontaktního prvku. Pou�ívejte rozpou�t dla, jako jsou
petrolej, topný olej nebo nafta.
Pono te do rozpou�t dla pouze kontaktní prvek a ásti
okolo ústí a odstra te dehet a ne istoty kartá em. V�dy
si chra te ruce vodot snými rukavicemi. Nikdy do
rozpou�t dla nepono ujte t lo ná adí, zásobník atd.
Mohlo by dojít k poru�e ná adí. Pou�ité rozpou�t dlo
zlikvidujte bezpe ným zp sobem, který spl uje v�echny
po�adavky místních a národních zákon .

Fig.17
P ed pou�itím nechte ná adí oschnout. Zbytky oleje na
ná adí pouze urychlí hromad ní dehtu a ná adí bude
nutné istit ast ji. Po oschnutí ná adí naolejujte
pohyblivé ásti, abyste zabránili korozi a zajistili dobré
promazání a provoz pohyblivých ástí.

VAROVÁNÍ:
� K i�t ní nikdy nepou�ívejte benzín ani jiné

podobn  t kavé kapaliny. Páry z t chto kapalin
mohou vstoupit do ná adí a mohou být za�ehnuty
jiskrami, které vznikají p i p ibíjení h ebík  � m �e
tak dojít k výbuchu.

Odvodn ní ná adí
Od ná adí odpojte hadici. Ná adí polo�te tak, aby
vzduchová p ípojka sm ovala dol  k zemi. Prove te co
nejd kladn j�í vysu�ení.

i�t ní ná adí
Ocelový prach ulp lý na magnetu lze odstranit
stla eným vzduchem.
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Ví ko
Jestli�e h ebíkova ku nepou�íváte, odpojte hadici.
Vzduchovou p ípojku potom uzav ete ví kem.

Fig.18
Skladování
Není-li h ebíkova ka pou�ívána, ulo�te ji na teplém a
suchém míst .
Údr�ba kompresoru, vzduchového systému a
vzduchové hadice
Fig.19
Fig.20
Po skon ení práce v�dy odvodn te zásobník
kompresoru a vzduchový filtr. D sledkem proniknutí
vlhkosti do ná adí m �e být nedostate ný výkon a
mo�né selhání za ízení.
Pravideln  kontrolujte, zda je v maznici vzduchového
systému dostatek pneumatického oleje. Zanedbání
dostate ného mazání zp sobí rychlé opot ebení
O-krou�k .

Fig.21
Vzduchové hadice nesmí být umíst ny v blízkosti zdroj
tepla (p es 60°C/140°F) a chemikálií ( edidla, silné
kyseliny i alkálie). Hadice také ve te mimo p eká�ky,
je� by mohly být p i práci nebezpe ným zp sobem
zachyceny. Hadice musí být rovn � vedeny mimo ostré
hrany a oblasti, je� by mohly zp sobit jejich po�kození i
odírání.
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Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a ve�kerá dal�í údr�ba i
se izování provád ny autorizovanými servisními
st edisky firmy Makita a s pou�itím náhradních díl
Makita.

P ÍSLU�ENSTVÍ

POZOR:
� Pro vá� nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,

doporu ujeme pou�ívat toto p íslu�enství a
nástavce. P i pou�ití jiného p íslu�enství i
nástavc  m �e hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslu�enství a nástavce lze pou�ívat pouze pro
jejich stanovené ú ely.

Pot ebujete-li bli��í informace ohledn  tohoto
p íslu�enství, obra te se na va�e místní servisní
st edisko firmy Makita.

� H ebíky

� Vzduchové hadice
� Ochranné brýle
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